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ГЛАВА
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_____22.08.2016_____               

                                        №_______1707________

г. Волоколамск
Об утверждении проекта архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных  
на территории Волоколамского  муниципального  района 
В соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка  и услуг  Московской области  от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления  муниципальных образований схем размещения  нестационарных торговых объектов», от 02.06.2014 № 16 РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению  нестационарных  торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области»,  а также в целях упорядочения размещения и приведения к единому стилю нестационарных торговых объектов на территории  Волоколамского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект архитектурных решений нестационарных торговых объектов, расположенных  на территории Волоколамского  муниципального  района (прилагается).

2.  Постановление  главы  Волоколамского  муниципального  района  от 28.06.2016 № 1233 «Об утверждении архитектурного решения вида нестационарных торговых объектов» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского  муниципального района».

Глава Волоколамского 

муниципального района                                                                                        Е.В. Гаврилов   

Утвержден
постановлением 

главы Волоколамского 

муниципального района 

                 от  22.08.2016  № 1707                  
ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г. Волоколамск
Основные требования к изготовлению нестационарных объектов (типовых
модулей) мелкорозничной торговли в Волоколамском муниципальном районе. 
1. Корпус модуля: 
Каркас нестационарных торговых объектов должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления. В конструкции силового каркаса должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты модуля по каждой опорной точке не менее чем на 250 мм, для компенсации неровностей торговой площадки и обеспечения блокировки с другими модулями. Конструкция модуля должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки путем установки в верхней части рым-болтов (рым-гаек) или специальных кронштейнов. Фасадное и боковое остекление предусматривать из алюминиевых конструкций со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным антивандальным покрытием (пленкой). Рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с колористическими решениями. Все остекленные поверхности корпуса должны предусматривать установку защитных ролетных систем (роль- ставней) с механическим или электроприводом. Для ограждения неостекленных поверхностей модуля (включая основание) должны применяться сэндвич-панели толщиной не менее 50мм с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя или уплотненного полистирола.
2. Внешняя облицовка модуля
Все внешние поверхности модуля, включая корпус, фриз, декоративные
колонны, рекламные и информационные поверхности, нижние ограждающие
элементы должны быть облицованы композитными панелями с различной
текстурной и фактурной алюминиевой поверхностью (толщина панелей не менее 3 мм.). Цветовая гамма декоративных ограждающих поверхностей должна
соответствовать установленной для каждого типа модулей. Для зашиты от
атмосферных осадков, конструкция модуля должна предусматривать козырек с покрытием из светопрозрачного или тонированного материала (монолитного поликарбоната) толщиной не менее 6мм.
3. Требования к используемым материалам и
рекламно-информационному оформлению
Для изготовления объекта и его отделки должны применяться современные
сертифицированные (в т.ч. по пожаробезопасности) материалы, имеющие
качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и
эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации торгового модуля
(не менее 10 лет). При этом не допускать применения кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы, древесины.
Архитектурно-художественное решение объекта не должно противоречить
существующей стилистике окружающей застройки и должно соответствовать
маркировке типов объектов мелкорозничной торговли. Архитектурное и
конструктивное решение входной группы (групп) объема, имеющего торговый зал, должны соответствовать требованиям СНиП 35.01 -2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения». Рекламно-информационное
оформление объектов должно соответствовать типовому архитектурно дизайнерскому решению. Не допускается размещение рекламно-информационного
оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях объекта,
за исключением предусмотренного проектом места для размещения логотипа,
торговой марки в рамках рекламного поля.
4. Требования к объектам, находящимся в одной торговой зоне и
сблокированным модулям.
В случае объединения нескольких объектов в единый модуль различной
конфигурации, в соответствие со схемами блокировки, а также для объектов,
находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из
композитных материалов), соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструкционных материалов. Цветовая гамма
материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных
модулей должна точно соответствовать установленной для типа объектов,
определенного для торговой площадки.
5. Изменения в конструкции типов модулей не требующие согласования
В конструкцию типового модуля нестационарных объектов мелкорозничной
торговли без согласования с отделом городского хозяйства, строительства и
экологии допускается вносить изменения в части:
- конфигурации фасадного и бокового остекления, включая расположение
и размеры окна выдачи товара, не меняя габаритных размеров остекления;
установки дополнительных рам остекления на боковых поверхностях модуля, при отсутствии по этим сторонам других сблокированных модулей;
- расположения, размеров и типа (металлический, стеклянный) дверного
блока.
6. Перечень параметров для определения соответствия нестационарного
объекта (сблокированного модуля) установленным требованиям.
При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие критерии:
- соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в «Проекте размещения нестационарного объекта»;
- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящими требованиями;
- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль.
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Колористические решения.
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Для данного стиля рекомендуется:

· Голубой цвет подсветки;

· Использовать шрифт ARIAL 

(ВСЕ ПРОПИСНЫЕ).

      Колористическое решение:
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Нестационарный торговый объект. ТИП 1.
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Нестационарный торговый объект. ТИП 2.



Нестационарный торговый объект. ТИП 3.






Нестационарный торговый объект. ТИП 4.





	Блокировка №1

	Полезная площадь 3 кв.м

	Функциональное назначение объекта: табак, театральные билеты, проездные билеты, справочная служба.

	Объект
	«Современный»

Высота 3670 мм
	Пример использования

	[image: image2.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image3.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	1900
	2400
	

	
	Общая площадь 4,56 кв.м

Обозначение: С-1
	

	[image: image4.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image5.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	1800
	2400
	

	
	Общая площадь 4,32 кв.м
Обозначение: С-1-л
	

	[image: image6.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image7.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	1800
	2400
	

	
	Общая площадь 4,32 кв.м
Обозначение: С-1-п
	

	[image: image8.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image9.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	1700
	2400
	

	
	Общая площадь 4,08 кв.м
Обозначение: С-1-р
	


	Блокировка № 2

	Полезная площадь 6 кв.м

	Функциональное назначение объекта: цветы, продукты (молоко, мясо, гастрономия), фастфуд, печать

	Объект
	«Современный»

Высота 3670 мм
	Пример использования

	[image: image10.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image11.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	3400
	2400
	

	
	Общая площадь 8,16 кв.м
Обозначение: С-2
	

	[image: image12.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image13.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	3300
	2400
	

	
	Общая площадь 7,92 кв.м
Обозначение: С-2-л
	

	[image: image14.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image15.emf]


	
	ширина
	глубина
	

	
	3300
	2400
	

	
	Общая площадь 7,92 кв.м
Обозначение: С-2-п
	

	[image: image16.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image17.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	3200
	2400
	

	
	Общая площадь 7,68 кв.м
Обозначение: С-2-р
	


	Блокировка № 3

	Полезная площадь 6 кв.м

	Функциональное назначение объекта: цветы, продукты (молоко, мясо, гастрономия), фастфуд, печать

	[image: image18.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image19.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	1900
	

	
	Общая площадь 8,36 кв.м
Обозначение: С-3
	

	[image: image20.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image21.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	1900
	

	
	Общая площадь 8,17 кв.м
Обозначение: С-3-л
	

	[image: image22.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image23.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	1900
	

	
	Общая площадь 8,17 кв.м
Обозначение: С-3-п
	

	[image: image24.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image25.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4200
	1900
	

	
	Общая площадь 7,98 кв.м
Обозначение:С-3-р
	


	Блокировка № 4

	Полезная площадь 9 кв.м

	Функциональное назначение объекта: цветы, продукты (молоко, мясо, гастрономия), фастфуд.

	[image: image26.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image27.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4900
	2400
	

	
	Общая площадь 11,79 кв.м
Обозначение: С-4
	

	[image: image28.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image29.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4800
	2400
	

	
	Общая площадь 11,52 кв.м
Обозначение: С-4-л
	

	[image: image30.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image31.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4800
	2400
	

	
	Общая площадь 11,52 кв.м
Обозначение: С-4-п
	

	[image: image32.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image33.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4700
	2400
	

	
	Общая площадь 11,28 кв.м
Обозначение: С-4-р
	


	Блокировка № 5

	Полезная площадь 9 кв.м

	Функциональное назначение объекта: цветы, я

	[image: image34.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image35.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	3400
	

	
	Общая площадь 11,96 кв.м
Обозначение: С-5
	

	[image: image36.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image37.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	3400
	

	
	Общая площадь 11,96 кв.м

Обозначение: С-5-у
	

	[image: image38.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image39.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	3400
	

	
	Общая площадь

11,77 кв.м

Обозначение: С-5-л
	

	[image: image40.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image41.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	3400
	

	
	Общая площадь 11,62 кв.м

Обозначение: С-5-п
	

	[image: image42.emf]

	Габаритные размеры, мм:
	  [image: image43.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	3400
	

	
	Общая площадь 11,43 кв.м
Обозначение: С-5-р
	

	[image: image44.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	
[image: image45.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	3300
	

	
	Общая площадь  11,52 кв.м
Обозначение: С-5-н
	

	[image: image46.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image47.emf]


	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	3300
	

	
	Общая площадь 10,72 кв.м
Обозначение: С-5-в
	


	Блокировка № 6

	Полезная площадь 12 кв.м

	Функциональное назначение объекта: продукты (молоко, мясо, гастрономия), фастфуд.

	[image: image48.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image49.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	6400
	2400
	

	
	Общая площадь

15,36 кв.м

Обозначение: С-6
	

	[image: image50.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image51.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	6300
	2400
	

	
	Общая площадь

15,12 кв.м

Обозначение: С-6-л
	

	[image: image52.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image53.emf]


	
	ширина
	глубина
	

	
	6300
	2400
	

	
	Общая площадь

15,12 кв.м

Обозначение: С-6-п
	

	[image: image54.emf]

	Габаритные размеры, мм:
	[image: image55.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	6200
	2400
	

	
	Общая площадь

14,88 кв.м

Обозначение: С-6-р
	


	Блокировка № 7

	Полезная площадь 12 кв.м

	Функциональное назначение объекта: продукты (молоко, мясо, гастрономия), фастфуд.

	[image: image56.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image57.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4400
	3400
	

	
	Общая площадь 14,96 кв.м
Обозначение: С-7
	

	
[image: image58]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image59.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	3400
	

	
	Общая площадь 14,62 кв.м
Обозначение: С-7-л
	

	[image: image60.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image61.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4300
	3400
	

	
	Общая площадь 14,62 кв.м
Обозначение: С-7-п
	

	[image: image62.emf]
	Габаритные размеры, мм:
	[image: image63.emf]

	
	ширина
	глубина
	

	
	4200
	3400
	

	
	Общая площадь 14,28 кв.м
Обозначение: С-7-р
	


Базовые размеры конструктивных элементов типового модуля.





	
	Выота h, мм
	Специализация

	1
	0
	Цветы, печать, овощи-фрукты.

	2
	400
	Хлеб, молоко, рыба, гастрономия, бакалейные товары, овощи фрукты

	3
	850
	Общественное питание, мороженое, бытовые услуги


Маркировка рекомендуемых вариантов архитектурно-художественных решений НТО.
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Выносное холодильное оборудование для мороженого

Описание:
· Габаритные размеры, мм:  1970х1250х2081

· Температурный режим: -14 ˚С … - 16 ˚С

· Охлажденный объем, л: 10х4,74 л или 6(+6)х5 л

· Питание: 220В 50Гц 

КИОСК для продажи кваса

Описание:

· Конструкция киоска для продажи кваса и других прохладительных напитков представляет собой жесткий металлический каркас, облицованный трехслойными панелями. Каждая панель состоит из наружной облицовки, выполненной изо цинкованной стали с полимерным покрытием и внутренней облицовки из экологически чистого и пожаробезопасного пластика, между которыми расположена облегченная тепловая изоляция.

· Размерыкиоска-1,7х1,7х2,5(h)мм

· Крыша выполнена съемной и изготовлена из сотового поликарбоната с естественной вентиляцией и с увеличенным свесом над окном выдачи, который создает защитный козырек.

· Материал несущей конструкции пола – деревянный брус, обработанный влагостойким антисептическим и противопожарным покрытием. Покрытие пола–фанера и линолеум.

· Цвет внешней облицовки–желтый по каталогу RAL 3033 .

Торговые автоматы.


Описание:

· Габаритные размеры, мм:  750х575х1700;

· Масса: 120 кг;

· Производительность: 50, 70, 150 л/ч;

· Питание: 220В 50Гц.

Временная конструкция для хранения бахчевых культур.


Техническая характеристика: 

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.; 

- Сборно-разборная конструкция; 

- Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм; 

- Сетка металлическая 10 х 10 см.; 

- Вес 210 кг.
Алюминиевая композитная панель по RAL в соответствии с колористическим решением или светопрозрачная конструкция.





Алюминиевая композитная панель по RAL в соответствии с колористическим решением.





НАИМЕНОВАНИЕ





Стиль «Современный». (Сс-1)


Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич – панели), стеклопакеты, алюминиевая композитная панель.


Надпись оформляется нанесением UV(ультрафиолетовой) – печати или фрезеровкой (для табличек с внутренней подсветкой)





Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич – панели), стеклопакеты, алюминиевая композитная панель.


Надпись оформляется нанесением UV(ультрафиолетовой) – печати или фрезеровкой  (для табличек с внутренней подсветкой)





Стиль «Современный». (С-1)


Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич – панели), стеклопакеты, алюминиевая композитная панель.


Надпись оформляется нанесением UV(ультрафиолетовой) – печати или фрезеровкой (для табличек с внутренней подсветкой)





Стиль «Современный». (С-2)


Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич – панели), стеклопакеты, алюминиевая композитная панель.


Надпись оформляется нанесением UV(ультрафиолетовой) – печати или фрезеровкой (для табличек с внутренней подсветкой)





Стиль «Современный». (Сс-2)


Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич – панели), стеклопакеты, алюминиевая композитная панель.


Надпись оформляется нанесением UV(ультрафиолетовой) – печати или фрезеровкой (для табличек с внутренней подсветкой)





Угловые соединения типового модуля «Современный»





Таблица высот фасадной части типового модуля «Современный»





Козырек типового модуля «Современный»








